TABLAS JUSTIFICACION AEROTERMIA/GEOTERMIA

Tabla 4.1: Factor de ponderacién (FP) para sistemas de Calefaccién y/o ACS con
bombas de caloren funcién de las fuentes energéticas, segtin la zona climdtica.

Factor de Ponderacion (FP)

Fuente Energética de la bomba de calor A B C D E
Energia Aerotérmica. Equipos centralizados 0,87 0,80 0,80 0,75 0,75
Energia Aerotérmica. Equipos individuales tipo split 0,66 0,68 0,68 0,64 0,64
Energia Hidrotérmica. 0,99 0,96 0,92 0,86 0,80
Energia Ge_otérmica d_e circuito cerrado. 1.05 107 0.97 0.90 0.85
Intercambiadores horizontales
Energia Ge_otermlca de? circuito cerrado. 1.24 123 118 111 103
Intercambiadores verticales
Energia Geotérmica de circuito abierto 1,31 1,30 1,23 1,17 1,09

Tabla 4.2: Factores de correccion (FC) en funcién de las temperaturas de candensacion,
segun la temperatura de ensayo del COP.

Factor de Correccion (FC)
T2 de condensacion FC FC FC FC FC FC
(20) (COP a 352C) | (COP a 402C) | (COP a 452C) | (COP a502C) | (COP a552C) | (COP a 602C)
35 1,00 - -- - - -
40 0,87 1,00 -- - - -
45 0,77 0.89 1,00 - - -
50 0,68 0.78 0,88 1,00 - -
55 0,67 0,70 0,79 0,90 1,00 -
60 0,55 0,63 0,71 0,87 0,90 1,00




